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Planzeichenerklarung

1. Art der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete
WA (§ 4 BauNVO)

2 Wo Beschrinkung der Zahl der Wohnungen

2. MaR der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB § 16 BauNVO)

0,25 Grundflichenzahl (GRZ)

I Anzahl der Vollgeschosse als Hochstgrenze

max. zuldssige Firsthohe in m Giber OKFF
FH= 9,0 m unterer Bezugspunkt: OK FertigfuBboden

oberer Bezugspunkt: OK Dachfirst

(siehe textliche Festsetzung Nr. 1.2)

max. zuldssige Firsthohe in m lGiber OKFF

TH=4,5m unterer Bezugspunkt: OK FertigfuBboden
oberer Bezugspunkt: Schnittpunkt OK Dachhaut/ AuBenfassade
(siehe textliche Festsetzung Nr. 1.2)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

4. Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Baugrenze

es gilt die offene Bauweise,
nur Einzel- und Doppelhduser zuldssig

StraBenverkehrsflaichen

StraBenbegrenzungslinie auch gegeniiber Verkehrsflachen
besonderer Zweckbestimmung

5. Griinflaichen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Offentliche Griinfliche

6. Wasserflachen und Flachen fiir die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

'y
[ ® % Regenwassersickerbecken

7. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und
Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)

8. Sonstige Planzeichen

r N . 1
Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
I I (§ 9 Abs. 7 BauGB)

E=w=ad
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8. Darstellung ohne Normencharakter

W)

M 1:1000

vorgeschlagene Grundstiicksteilung

Textliche Festsetzungen

1. Art und MaR der baulichen Nutzung

1.1 Innerhalb des allgemeinen Wohngebiets (WA) sind Betriebe des
Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht storende Gewerbebetriebe, Anlagen fur
Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen unzulassig. (§ 1 (6) BauNVO)

1.2 Die zulassige Sockelhohe (OKFF) wird auf max. 0,3 m Uber dem nachstgelegenen
Hohenfestsetzungspunkt festgesetzt. Malgeblicher Bezugspunkt zur Ermittlung des
nachstgelegenen Hohenfestsetzungspunktes ist die Mitte der Gebaudegrundflache (hier
definiert als Flachenschwerpunkt). Von der Festsetzung der Sockelhohe (OKFF) kdnnen
Ausnahmen bedingt durch besondere Gelandeverhaltnisse zugelassen werden. Das
gegebene Mal von 0,3 m darf bei diesen Ausnahmen insoweit Uberschritten werden, bis
die Sockelhdhe mit dem ohne Aufflllung vorhandenen, hochsten an das Gebaude
grenzende Gelandepunkt Ubereinstimmt. (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

Hinweis: Die Hobhenfestsetzungspunkte werden im weiteren Verfahren
Planzeichnung erganzt

in der

1.3 Innerhalb des allgemeinen Wohngebiets (WA) durfen Baugrundsticke eine Mindestgrofie
von 650 m? nicht unterschreiten. (§ 9 (1) Nr. 3 BauGB)

2. Zufahrten / Garagen / Nebenanlagen

2.1 Garagen und Carports im Sinne des § 12 BauNVO und Nebenanlagen im Sinne des § 14
Abs. 1 BauNVO mit Ausnahme von Grundstuckseinfriedungen sind nur in einem Abstand
von mind. 5 m zu Stralenverkehrsflachen zulassig. (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23
BauNVO)

2.2 Pro Grundstlick sind nur eine Zu-/ Ausfahrt in einer Breite von max. 3,50 m, sowie ein
Zugang in einer Breite von max. 1,50 m jeweils gemessen an der Grundstucksgrenze zur
offentlichen Verkehrsflache zuldssig. Bei gemeinsam genutzten Zufahrten auf
Doppelhausgrundsticken darf die Zufahrtsbreite zur 6ffentlichen Verkehrsflache maximal
5,00 m betragen. (§ 9 (1) Nr. 4 und 11 BauGB).

3. Oberflachenentwasserung

3.1 Unbelastete Niederschlagswasser sind, sofern es die Bodenverhaltnisse zulassen, auf
den Grundsticken zu verdunsten und zu versickern. Eine Brauchwassernutzung der
Dachflachenwasser ist zulassig. (§ 1 Abs. 5 Nr. 7 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nrn. 16 + 20 BauGB)

4. Grunordnung

4.1 Innerhalb der Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen ist eine Strauch-Baum-Hecke mit standortgerechten Gehdlzen gemal
Pflanzliste 1 auszubilden. Die Gehdlze sind bei Abgangigkeit durch Geholze gleicher Art
oder durch Gehdlze gemal Pflanzliste 1 (Strauch-Baum-Hecke) zu ersetzen.
(§9 (1) Nr. 25 BauGB)

4.2 Innerhalb der Flachen mit Bindungen fur Bepflanzungen und fur die Erhaltung von
Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sind die vorhandenen Baume und
Straucher zu pflegen und zu erhalten. Die Gehdlze sind bei Abgangigkeit durch Gehdlze
gleicher Art oder durch Gehodlze gemal Pflanzliste 2 (Laubbaume) zu ersetzen.
(§ 9 (1) Nr. 25 BauGB)

Pflanzenliste 1 (Strauch-Baum-Hecke)

Wildbirne Pyrus pyraster 12 -14
Wildapfel Malus sylvestris 12-14
Wildkirsche Prunus avium 12 - 14

Anzuchtformen und Mindestqualitaten: Hochstamm, aus extra weitem Stand, dreimal
verschult (3 x v.), je nach Art mit oder ohne Ballen, mit durchgehendem Leittrieb,
Stammumfang: siehe Angaben in Tabelle (in cm).

Haselnuss
Eingriffeliger WeiRdorn
Gemeines Pfaffenhltchen

Corylus avellana
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus

Schlehe Prunus spinosa
Schwarze Johannisbeere Ribes nigrum
Hundsrose Rosa canina
Salweide Salix caprea

Schwarzer Holunder
Gewohnlicher Schneeball

Sambucus nigra
Viburnum opulus

Anzuchtformen und Mindestqualitaten: Strauch, zweimal verschult (2 x v), Hohe 60-100 cm

Pflanzenliste 2 (Laubbaume)

Feldahorn Acer campestre 12 - 14
Spitzahorn Acer platanoides 12-14
Sandbirke Betula pendula 10-12
Hainbuche Carpinus betulus 12-14
Baumhasel Corylus colurna 12-14
Weilddorn Crataegus monogyna 12-14
Rotdorn Crataegus laevigata 12 - 14
Esche Fraxinus exelsior 12-14
Mehlbeere Sorbus aria 12-14
Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia 12-14
Vogelkirsche Prunus avium 12-14
Winterlinde Tilia cordata 12-14
Flatterulme Ulmus laevis 12-14
Stieleiche Quercus robur 12-14

Anzuchtformen und Mindestqualitaten: Hochstamm, aus extra weitem Stand, dreimal
verschult (3 x v.), je nach Art mit oder ohne Ballen, mit durchgehendem Leittrieb,
Stammumfang: siehe Angaben in Tabelle (in cm).

Ortliche Bauvorschrift
gem. § 84 (1 u.3) NBauO i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB

§ 1 Gestaltung der Vorgarten

Flachenhafte Stein-, Kies-, Split- und Schottergarten oder -schittungen sind unzulassig.
Die nicht uUberbauten Grundstucksflachen sind, soweit diese Flachen nicht fur eine
andere zulassige Verwendung bendtigt werden, mit offenem oder bewachsenem Boden
als Grunflachen anzulegen und zu unterhalten.

§ 2 Notwendige Stellplatze
Fir jede Wohneinheit sind mindestens 2 Stellplatze auf dem Grundstick anzulegen.

§ 3 Ausnahmen

Ausnahmen von den Vorschriften der §§ 1 - 2 dieser Satzung sind gemaf § 66 Abs. 5
zulassig, wenn die stadtebaulichen, baugestalterischen oder 6kologischen Zielsetzungen
nicht wesentlich beeintrachtigt werden.

§ 4 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt nach § 80 Abs. 3 NBauO, wer dieser ortlichen Bauvorschrift
zuwiderhandelt. Gemall § 80 Abs. 5 NBauO kdnnen Ordnungswidrigkeiten mit einer
Geldbufde bis zu 500.000 Euro geahndet werden.

Hinweise

1. Rechtsgrundiagen

Mafgebend sind

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. 1 S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBI. |
S. 1728) geandert worden ist

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.
November 2017 (BGBI. | S. 3786)

Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz in der
Bekanntmachung vom 20.06.2018 (Nds. GVBI. S. 113)
Planzeichenverordnung (PlanzV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai
2017 (BGBI. I S. 1057)

Niedersachsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
12.09.2018 (Nds. GVBI. S. 190, 253)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.
September 2017 (BGBI. | S. 3434)

Niedersachsisches Ausfiihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
(NAGB-NatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2010 (Nds.
GVBI. S. 104)

in der jeweils aktuellen Fassung

Fassung der

2. Denkmalpflege

Gemal § 14 NDSchG ist bei Funden von Sachen oder Spuren in der Erde oder im
Wasser, bei denen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind
(Bodenfunde), unverzuglich die Untere Denkmalschutzbehorde, die Gemeinde oder ein
Beauftragter fur die archaologische Denkmalpflege dartber in Kenntnis zu setzen.

3. Kampfmittel

Beim Fund von Kampfmitteln (Granaten, Panzerfauste, Minen etc.) sind die zustandige
Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN
- Regionaldirektion Hameln-Hannover umgehend zu informieren.

Praambel

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) und des § 10
1.V.m. § 58 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie des §
84 der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) hat der Rat der Gemeinde Halvesbostel den
Bebauungsplan ,Holvede - Lemmermannsweg West“ mit 6rtlicher Bauvorschrift, bestehend
aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen als Satzung sowie die Begrindung
beschlossen.

Halvesbostel, den

- Burgermeister -

Verfahrensvermerke
Aufstellungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Halvesbostel hat in seiner Sitzung am ...................... die Aufstellung
des Bebauungsplans ,Holvede - Lemmermannsweg West® mit Ortlicher Bauvorschrift
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ...................... ortstblich bekannt

gemacht.

Halvesbostel, den

- Burgermeister -

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Gemarkung: noch zu erganzen
Malstab: 1 : 1000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdalen der Niedersachsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung, *
© 2018 Landesamt fur Gecinformation und Landesvermessung
Niedersachsen [LGLN) ‘ L G L N

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die
stadtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Stralen, Wege und Platze vollstandig
nach (Stand: Marz 2019). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen
Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die
Ortlichkeit ist einwandfrei moglich.

Winsen, den

LGLN Lineburg
- Katasteramt Winsen (Luhe) -

Planverfasser

Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet von:
Planungsbiiro

SchillerstraBe 15
& 21335 Liineburg
= Tel. 04131/2219489-0

Stadt-, Dorf- und Regionalplanung  Www.patt-plan.de

Laneburg, den

- Planverfasser -

Offentliche Auslegung

Der Rat der Gemeinde Halvesbostel hat in seiner Sitzung am ...................... dem Entwurf
des Bebauungsplans und der Begrindung zugestimmt und seine Offentliche Auslegung
gemal § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegung wurden am
...................... ortsiiblich bekannt gemacht. Die Entwirfe des Bebauungsplans und der

Begrindung haben vom ...................... bis ... gemal §3 Abs.2 BauGB
offentlich ausgelegen.

Halvesbostel, den

- Burgermeister -

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Halvesbostel hat den Bebauungsplan ,Holvede - Lemmermannsweg
West“ mit ortlicher Bauvorschrift, nach Prufung der Anregungen gemal § 3 Abs. 2 BauGB in
seiner Sitzung am ...................... als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie die Begrindung
beschlossen.

Halvesbostel, den

- Burgermeister -

Ausfertigung

Die Satzung uber den Bebauungsplan ,Holvede - Lemmermannsweg West* mit ortlicher
Bauvorschrift wird hiermit ausgefertigt.

Halvesbostel, den

- Burgermeister -

Inkrafttreten

Der Beschluss des Bebauungsplans ist gemaR § 10 Abs. 3 BauGB im Amtsblatt Nr. ........ far
den Landkreis Harburg bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan ist damit am
........................... rechtsverbindlich geworden.

- Burgermeister -

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplans ist die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplans nicht geltend
gemacht worden.

Halvesbostel, den

- Burgermeister -

Mangel der Abwagung

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplans sind Mangel der Abwagung
nicht geltend gemacht worden.

Halvesbostel, den

- Burgermeister -

Cuelle: Auszug aus den G dar
Wi g5~ und K t wallung, *
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Gemeinde Halvesbostel, Landkreis Harburg Begriindung

Bebauungsplan ,Holvede — Lemmermannsweg West Vorentwurf, Stand: Méarz 2021
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Gemeinde Halvesbostel, Landkreis Harburg Begriindung
Bebauungsplan ,Holvede — Lemmermannsweg West Vorentwurf, Stand: Méarz 2021

1. ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG

Gemeinde Halvesbostel EIW
Landkreis Harburg :

Bebauungsplan

,Holvede - Lemmermanns Weg West*
Stadtebaulicher Entwurf i
W

Stand: Marz 2021 M 131000

Abb. 1: Stadtebaulicher Entwurf, hier ohne Mal3stab, genordet, Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von
Daten des Landesamts fur Geoinformation und Landesentwicklung Niedersachsen (LGLN)

Westlich des Lemmermannswegs in Halvesbostel, OT Holvede soll eine kleinteilige
behutsame Siedlungsentwicklung erfolgen, um dem Bedarf an Flachen fir den Einzel- und
Doppelhausbau gerecht zu werden. Da sich das Entwicklungsgebiet zurzeit im unbeplanten
AuRRenbereich befindet, wird dazu die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich.

Die Entwicklungsflache grenzt an den bestehenden Siedlungsbereich der Gemeinde und
bietet sich daher fiir eine wohnbauliche Entwicklung an. An den auR3eren Randern des
Plangebiets soll der Ubergang des erweiterten Siedlungsbereichs in die offene Landschaft
durch eine standortheimische Bepflanzung gestaltet werden. Die bestehenden
Geholzstrukturen am nérdlichen Rand des Plangebiets bleiben erhalten. Die
verkehrstechnische Erschliel3ung erfolgt durch Anbindung an den Lemmermannsweg.

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im beschleunigten Verfahren gemafl § 13b
BauGB. Die notwendigen Anwendungsvoraussetzungen werden erfullt:

e Die zulassige Grundflache im Sinne des § 19 Abs. 2 der BauNVO betragt weniger als
10.000 gm. GemalR geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans liegt die zulassige
Grundflache bei rund 2.315 mz.

Flache des Allgemeinen Wohngebiets (WA): 9.261 m?2
Berechnung der zuléassigen Grundflache: 9.261 m?2 x 0,25 (GRZ) = 2.315,25 m?

e Durch die Planung wird die Zulassigkeit von Wohnnutzungen begriindet, die sich an im
Zusammenhang bebaute Ortsteile anschliefl3en.
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Gemeinde Halvesbostel, Landkreis Harburg Begriindung
Bebauungsplan ,Holvede — Lemmermannsweg West Vorentwurf, Stand: Méarz 2021

e Durch die Anderung des Bebauungsplans wird keine Zulassigkeit von Vorhaben
begrindet, die einer Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP)
unterliegen.

e Es bestehen keine Anhaltspunkte fir eine Beeintrdchtigung von Natura 2000-Gebieten
(FFH / EU-Vogelschutzgebiete).

o Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder
Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unféllen nach 8§ 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind.

Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung dieses Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten als vor
der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulassig. Von der Durchfiihrung einer Um-
weltprufung nach § 2 Abs. 4 BauGB (Umweltbericht) wird abgesehen.

2. LAGE UND BEGRENZUNG DES GELTUNGSBEREICHS

Agrarlandschaft Holvede

7

"‘ Plangebiet

Agrarlandschaft

Halvesbostel

Abb. 2: Luftbild, Quelle: Google Earth, aufgerufen am 04.03.2021

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Holvede — Lemmermannsweg West* liegt am
sudwestlichen Rand des Siedlungsbereichs Holvede westlich des Lemmermannswegs und ist
somit in nordlicher Richtung baulich vorgepragt. Das Plangebiet wird derzeit landwirtschatftlich
genutzt.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs sind in der Planzeichnung des Bebauungsplans
als schwarze unterbrochene Linie dargestellt.
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Gemeinde Halvesbostel, Landkreis Harburg Begriindung
Bebauungsplan ,Holvede — Lemmermannsweg West Vorentwurf, Stand: Méarz 2021

3. DERZEITIGE SITUATION

(4]
\)9\%“9(5
@

-

'—
\
Agrarlandschaft \
\
\
|

Agrarlandschatft

Schiitzenhaus

Abb. 3: Luftbild, Quelle: Google Earth, aufgerufen am 04.03.2021

Das Plangebiet ist derzeit durch eine landwirtschaftliche Nutzung in Form von Acker- und
Grunlandflachen gepragt. Am nordlichen Rand des Plangebiets verlauft ein erhaltenswerter
Geholzstreifen mit teils grol3kronigen Laubbaumen und Strauchern. Die Baume befinden sich
auf den nordlich angrenzenden Flursticken auBerhalb des Plangebiets. Der
Lemmermannsweg wird beidseitig von Laubgehélzen gefasst.

Die Umgebung des Plangebiets ist im Norden wohnbaulich durch Einfamilienhduser
vorgepragt. Im Ubrigen ist das Plangebiet in die umgebene Agrarlandschaft eingebettet. Etwa
100 m sudlich des Plangebiets befindet sich ein Schitzenhaus.

Das Gelande weist ein leichtes Gefalle von Ost nach West auf. Bedingt durch dieses Gefélle
flie3t Oberflachenwasser nach Westen ab.

Laut Bodenkarte von Niedersachsen (BK50) handelt es sich im Plangebiet um einen Boden
vom Typ ,Mittlere Pseudogley-Braunerde®.
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4., UBERGEORDNETE UND BESTEHENDE PLANUNGEN
4.1 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP)
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Abb. 4: Ausschnitt Regionales Raumordnungsprogramm Harburg 2025

Natur und Landschaft

In der zeichnerischen Darstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2025 flr den
Landkreis Harburg (RROP 2025) wird das Plangebiet als Vorbehaltsgebiet fur Natur und
Landschaft dargestellt. Die groRrAumliche Funktion des Vorbehaltsgebietes, insbesondere die
Funktion als Verbindungsflache im Biotopverbundsystem, wird durch das Vorhaben jedoch
nicht erheblich beeintrachtigt, da es sich um eine kleinteilige wohnbauliche Entwicklung in
einem ohnehin baulich vorgepragten Bereich handelt. Die bestehenden Gehdlzstrukturen
werden mit dem Bebauungsplan weitgehend gesichert. Zudem erfolgt eine harmonische
Einbindung des Plangebiets in das Landschaftsgeflige durch die Festsetzung zuséatzlicher
Geholzstreifen. Im Ubrigen erfolgt die Abwagung der betroffenen Belange auch in Abschnitt
7.2 ,Schutzgiter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt® sowie Abschnitt 7.5 ,Schutzgut
Landschaft.

Landwirtschaft

Das RROP 2025 stellt im Geltungsbereich des Bebauungsplans ein Vorbehaltsgebiet fur
Landwirtschaft dar. Aufgrund der Kleinteiligkeit des Vorhabens und der Beschréankung des
Vorhabens auf das fir die Gemeinde notwendige Maf} ist von Kkeiner erheblichen
Beeintrachtigung der Landwirtschaft auszugehen. In der Umgebung stehen noch weitrdumige
Nutzflache fur die Landwirtschaft zu Verfugung. Im Ubrigen erfolgt die Abwagung dieses
Belangs auch in Abschnitt 7.1 ,Schutzgut Mensch®.

Siedlungsentwicklung

Gemal der beschreibenden Darstellung des RROP 2025 sind die historisch gewachsenen
Strukturen zu bewahren und behutsam zu erganzen (RROP 2.1.1 01). Die stadtebauliche
Abrundung soll Vorrang gegentber der Entwicklung neuer Siedlungsansatze haben (RROP
2.1.1 02). MafRnahmen der Innenentwicklung sind einer Inanspruchnahme von Freirdumen
vorzuziehen (RROP 2.1.1 04). Die Siedlungsentwicklung ist bei Gemeinden ohne
zentralortliche Funktion auf die ortliche Eigenentwicklung zu beschrénken. Hier darf der
Zuwachs an Bruttobaulandflache bis zum Jahr 2025 maximal 5 % betragen. (RROP 2.1.2 03).
Das Planvorhaben steht diesen Darstellungen des RROP 2025 nicht entgegen, da es eine
behutsame Siedlungsabrundung im Sinne einer Eigenentwicklung darstellt. Baullcken im
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Innenbereich sind aufgrund der Eigentumsverhdltnisse einer aktiven Siedlungsentwicklung
nicht kurzfristig zugéanglich.

4.2 Flachennutzungsplan

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im giltigen Flachennutzungsplan der
Samtgemeinde Hollenstedt als Flache fur die Landwirtschaft dargestellt. Der
Flachennutzungsplan ist gem. § 13b BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB im Wege der
Berichtigung anzupassen.

4.3 Bebauungsplane und sonstige stadtebauliche Satzungen

Es liegen keine unmittelbar angrenzenden Bebauungsplane oder sonstige stadtebauliche
Satzungen vor. Die Erganzungssatzung ,Holvede — Hauptstrale West® und der
Bebauungsplan ,Heidenauer Stralle West* haben keinen unmittelbaren Auswirkungen auf das
Plangebiet.

5. PLANUNG
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Gemeinde Halvesbostel EIW
Landkreis Harburg :

Bebauungsplan

,Holvede - Lemmermanns Weg West*
Stadtebaulicher Entwurf i
I
Stand: Marz 2021 M 1:1000

Abb. 5: Stadtebaulicher Entwurf, hier ohne Mal3stab, genordet, Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von
Daten des Landesamts fiir Geoinformation und Landesentwicklung Niedersachsen (LGLN)

5.1 Stadtebauliches Konzept

Die stadtebauliche Planung sieht eine lockere Bebauung mit Einzel- und Doppelhédusern und
GrundstucksgréRen von 700 bis 900 m2 vor, sodass sich die neue Bebauung gut in den
bestehenden Siedlungskorper einfiigt. Im Plangebiet konnen ca. 12 Wohngeb&ude realisiert
werden.
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5.2 Grunflachen

Um den Ubergang des neuen Siedlungsbereichs in die offene Agrarlandschaft zu gestalten,
werden an den sidlichen und westlichen Randern des Plangebiets Strauch-Baum-Hecken
vorgesehen. Die nordlich der Plangebiets verlaufende bestehende Baumstreifen kann erhalten
werden. Im Anschluss an die Wendeanlage ist eine 6ffentliche Grunflache vorgesehen. Diese
dient der Unterbringung eines Rechenwassersickerbeckens.

5.3 Verkehr

Die verkehrliche ErschlieBung erfolgt Uber eine 10 m breite StraBenverkehrsflache, welche
das Plangebiet mit dem Lemmermanns Weg verbindet. Eine Wendeanlage, die auch fir
dreiachsige Muillsammelfahrzeuge ausreichend dimensioniert ist, ist vorgesehen.

5.4 Ver- und Entsorgung

Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes (z.B. Trinkwasser, Schmutzwasser,
Warmeenergie, Elektrizitat, Abfallentsorgung, Kommunikationstechnik) erfolgt durch die
jeweiligen Ver- und Entsorgungstrager auf der Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften
und Regelwerke.

Abfallentsorgung
Die Befahrbarkeit des Plangebiets flr dreiachsige Mullsammelfahrzeuge wird durch eine
ausreichend dimensionierte Wendeanlage sichergestellt.

Trink- und Brauchwasser
Die Trink- und Brauchwasserversorgung erfolgen zentral durch den Wasserbeschaffungs-
verband Harburg. Die Schmutzwasserbeseitigung liegt in ortlicher Zustandigkeit.

Léschwasser

Fur die Bereitstellung von Léschwasser ist die Samt- bzw. Einheitsgemeinde als Tragerin der
Feuerwehr (8 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 NBrandSchG i. V. mit § 98 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 NKomVG)
zustandig. Die Versorgungstrager gestatten i.d.R. die Wasserentnahme zu Léschzwecken.

5.5 Oberflachenentwésserung

Die Oberflachenentwasserung der Baugrundstiicke soll vorrangig durch Versickerung und
Verdunstung auf den Grundstlicken erfolgen. Die Regenentwasserung der Verkehrsflachen
des Bebauungsplangebietes wird tber straRenraumbegleitende Mulden realisiert. Erganzend
wird ein Versickerungsbecken auf einer Flache von 300m?2 mit einem Notuberlauf zu den
westlich angrenzenden Ackerflaichen vorgesehen. Das Entwésserungskonzept wird im
weiteren Verfahren konkretisiert.
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6. FESTSETZUNGEN
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Abb. 6: Stadtebaulicher Entwurf, hier ohne Mal3stab, genordet, Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von
Daten des Landesamts fur Geoinformation und Landesentwicklung Niedersachsen (LGLN)
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6.1 Art und Mal3 der baulichen Nutzung, Bauweise, Baugrenzen

Um die gewinschte Siedlungsentwicklung zu ermdglichen und dem Flachenbedarf fiir den
Ein- und Zweifamilienhausbau gerecht zu werden, weist der Bebauungsplan vormals
landwirtschaftlich genutzte Flachen als allgemeines Wohngebiet aus. Betriebe des
Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht storende Gewerbebetriebe, Anlagen flr
Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden ausgeschlossen, da die Planung
vorrangig der Schaffung von Wohnraum dient.

Das Mal3 der baulichen Nutzung richtet sich zum einen nach der umliegenden Bebauung,
damit sich neue Gebaude in die bestehende Siedlungsstruktur einfligen. Zum anderen wird
eine flachenschonende Loésung angestrebt, um dem Bedarf an Bauland bei mdglichst
geringem Flachenverbrauch gerecht zu werden. Diesen Zielen entsprechend werden eine
Mindestgrundstiicksgrof3e von 650 m2 und eine Grundflachenzahl von 0,25 festgesetzt. Es ist
maximal ein Vollgeschoss zuldssig. Es wird eine offene Bauweise mit Einzel und
Doppelhausern und maximal 2 Wohneinheiten je Wohngebaude festgesetzt, die den lockeren
Bebauungscharakter der Umgebung aufgreift und erhalt. Auch die Hoéhe der baulichen
Anlagen orientiert sich an der umliegenden Bestandsbebauung. Es werden eine maximale
Firsthohe von 9,0 m und eine maximale Traufhohe von 4,5 m festgesetzt. Bezugspunkt dieser
Hohenfestsetzungen ist die Oberkante FertigfuBboden (OKFF), welche auf max. 0,3 m uber
dem nachstgelegenen Hohenfestsetzungspunkt festgesetzt wird. (HINWEIS: Die
Hohenfestsetzungspunkte werden im weiteren Verfahren ergéanzt). Die Baufenster werden
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relativ grof3ztigig durch Baugrenzen definiert, um gestalterische Flexibilitat zu erhalten. Sie
regeln vor allem die Abstdnde zu benachbarten Grundstiicken, zu den Flachen mit
Anpflanzgebot und zur StralBenverkehrsflache und greifen dabei zum Teil bestehende
Baufluchten auf.

6.2 Zufahrten / Garagen / Nebenanlagen

Aus stadtebaulichen Griinden, insbesondere zur Gestaltung des Straldenraumes, werden
Festsetzungen zu den Abstanden von Garagen, Carports und Nebenanlagen sowie zur Grol3e
von Ein- und Ausfahrten getroffen.

6.3 Verkehrsflachen

Fur die PlanstralRe wird eine Verkehrsflache von Gberwiegend 10 m Breite festgesetzt, sodass
eine Versickerung des Oberflachenwassers Uber straBenbegleitende Mulden erfolgen kann.
Um das Wenden von dreiachsigen Miullfahrzeugen zu erméglichen wird eine Wendeanlage
mit einem Radius von 20 m vorgesehen.

6.4 Grunordnung

Um den Ubergang der Siedlungserweiterung in die offene Landschaft zu gestalten und die
Okologische Wertigkeit des Vorhabens zu erhdhen, wird eine Flache zum Anpflanzen von
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Sie ist als Strauch-Baumhecke
auszubilden und zu erhalten.

Hecken haben folgenden 6kologischen Nutzen:

e Schutz vor Winderosion: Im unmittelbaren Umfeld von Hecken kann der Abtransport von
Bodenteilchen durch Wind verhindert werden.

e Esfindet eine optische Trennung der Bereiche Landwirtschaft und Wohnen statt.

o Filterwirkung: Hecken gelten als Mittel der Luftreinhaltung. Dies ist hier insbesondere am
Ubergang zu der landwirtschaftlichen Flache von nicht unerheblicher Bedeutung.
e Forderung des Lebensraums von Flora und Fauna

6.5 Oberflachenentwasserung

Die Oberflachenentwasserung soll vorrangig durch Versickerung und Verdunstung auf den
Grundstticken erfolgen. Daher erfolgt eine entsprechende textliche Festsetzung.

Um die Versickerung von Oberflachenwasser der Strale und der Wendeanlage zu
gewabhrleisten, wird eine 6ffentliche Griinflache Uberlagert mit einer Flache fur die Regelung
des Wasserabflusses festgesetzt. Diese 300 m? grof3e Flache dient der Unterbringung eines
Versickerungsbeckens.
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6.6 Ortliche Bauvorschrift

Mit der drtlichen Bauvorschrift wird die Gestaltung der Vorgarten geregelt. Aus 6kologischen
Grinden werden Stein-, Kies-, Split-, und Schottergarten ausgeschlossen. Des Weiteren wird
die Zahl der notwendigen Stellplatze geregelt. Um eine ausreichende Anzahl an Stellplatzen
zu gewabhrleisten sin 2 Stellplatze je Wohneinheit auf dem Grundsttick anzulegen.

Die ortliche Bauvorschrift § 1 (Gestaltung der Vorgéarten) wird im tbertragenen Wirkungskreis
erlassen. Die ortliche Bauvorschrift § 2 (notwendige Stellplatze) wird im eigenen Wirkungskreis
erlassen.

7. WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG

7.1 Schutzgut ,,Mensch*

Durch die neue Bebauung ergibt sich eine geringfligige Erhdhung des Stralenverkehrs mit
den typischen Emissionen wie Larm, Gerlchen und Staub. Die Auswirkungen auf den
Menschen werden jedoch aufgrund der angemessenen Grof3e und baulichen Dichte des
Baugebiets als nicht erheblich und vertretbar eingestuft.

Sudlich des Plangebiets befindet sich die Schiel3anlage des 6rtlichen Schitzenvereins. Um
einen Nutzungskonflikt durch Schallimmissionen auszuschlieRen, wurde ein schalltechnisches
Gutachten beauftragt (siehe Anlage 2). Dieses kommt zu dem Ergebnis, dass keine
Nutzungskonflikte aufgrund von Schallimmissionen zu erwarten sind.

Das Plangebiet hat derzeit eine Bedeutung als Nutzflache fur die Landwirtschaft. Diese geht
durch das Vorhaben verloren. Aufgrund der Kleinteiligkeit des Vorhabens und der
Beschrankung des Vorhabens auf das fir die Gemeinde notwendige Mal3 ist jedoch von keiner
erheblichen Beeintrachtigung der Landwirtschaft auszugehen. In der Umgebung stehen noch
weitraumige Nutzflache fir die Landwirtschaft zu Verfligung.

Fazit: Es werden keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut ,,Mensch* erwartet.

7.2 Schutzguter ,,Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt*

*
'
veshu stels

Abb. 7: Landschaftsrahmenplan des Landkreises Harburg, Teilplan Arten und Biotope (Ausschnitt), braun =
linienhaftes Gehdlz
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Durch die Planung werden vormals landwirtschaftlich genutzte Flachen in Anspruch
genommen und in eine Wohnnutzung mit entsprechenden Wohngeb&uden und
Verkehrsflachen Uberfiihrt. Acker- und Weideflachen haben eine gewisse Bedeutung als
Lebensraum fir die Tier- und Pflanzenwelt. Da es sich jedoch im Verhaltnis zu den
verbleibenden landwirtschaftlichen Nutzflachen um einen geringen Flachenverlust handelt,
konnen die Tiere teilweise auf die benachbarten Flachen ausweichen. Aufgrund der intensiven
landwirtschaftlichen Nutzung der Flache wird nicht mit einer hohen Artenvielfalt hinsichtlich der
Pflanzenarten gerechnet. Dies wird im weiteren Verfahren durch ein artenschutzrechtliches
Fachgutachten geprdft.

Der bestehende Gehdlzstreifen nordlich des Plangebiets hat eine relevante Funktion als
Lebensraum fir die Tier- und Pflanzenwelt und wird erhalten.

Um in den ubrigen Bereichen den Ubergang der Siedlungserweiterung in die offene
Landschaft zu gestalten und die 6kologische Wertigkeit des Vorhabens zu erhéhen, wird eine
Flache zum Anpflanzen von Strauchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Sie ist als
Strauch-Baumhecke auszubilden und zu erhalten.

Hecken haben folgenden 6kologischen Nutzen:

e Schutz vor Winderosion: Im unmittelbaren Umfeld von Hecken kann der Abtransport von
Bodenteilchen durch Wind verhindert werden.

e Esfindet eine optische Trennung der Bereiche Landwirtschaft und Wohnen statt.

o Filterwirkung: Hecken gelten als Mittel der Luftreinhaltung. Dies ist hier insbesondere am
Ubergang zu der landwirtschaftlichen Flache von nicht unerheblicher Bedeutung.
e Forderung des Lebensraums von Flora und Fauna

Fazit: Es werden derzeit keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgliter , Tiere, Pflanzen
und biologische Vielfalt“ erwartet. Eine abschlieRende Bewertung erfolgt jedoch erst im
weiteren Verfahren, wenn das artenschutzrechtliche Fachgutachten vorliegt.

7.3 Schutzguter ,,Flache, Boden und Wasser*

Mit dem Vorhaben gehen biotische und abiotische Potentiale des Bodens in Teilen verloren.
Auf den kunftig versiegelten Flachen kann der Boden seine Funktion als Filterapparat,
Grundwasserspeicher und Lebensraum flr Pflanzen- und Tierarten nicht mehr voll erflllen.
Aufgrund des Entwasserungskonzepts (Versickerung oder Verdunstung auf den
Grundstucken) ist jedoch nicht mit erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut ,Wasser* zu
rechnen. Die Neuversiegelung mit seinen Auswirkungen auf die Schutzguter ,Flache und
Boden® ist hingegen als erhebliche Umweltauswirkung einzustufen. Gem. § 13b BauGB in
Verbindung mit 8 13a (2) Nr. 4 gilt der Eingriff jedoch als vor der planerischen Entscheidung
erfolgt oder zulassig.

Fazit: Die Neuversiegelung mit seinen Auswirkungen auf das Schutzgut ,Flache und Boden*
ist als erhebliche Umweltauswirkung einzustufen. Gem. § 13b BauGB in Verbindung mit § 13a
(2) Nr. 4 qilt der Eingriff jedoch als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulassig.
Auf das Schutzgut ,,Wasser” werden keine erheblichen Auswirkungen erwartet.

7.4 Schutzguter ,,Luft und Klima*“

Durch die neue Bebauung ergibt sich eine geringfligige Erhdhung des StraRenverkehrs mit
den typischen Emissionen Geriichen, Staub und CO2-Emissionen. Die Auswirkungen auf die
Schutzguter ,Luft und Klima“ werden jedoch aufgrund der angemessenen Grof3e und
baulichen Dichte des Baugebiets als nicht erheblich und vertretbar eingestuft. Mit der
festgesetzten Strauch-Baumhecke werden mikroklimatisch wirksame Vegetationsstrukturen
geschaffen.
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Fazit: Es werden keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgiter ,Luft und Klima*“
erwartet.

7.5 Schutzgut ,,Landschaft”
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Abb. 8: Landschaftsrahmenplan des Landkreises Harburg, Teilplan Landschaftsbild (Ausschnitt)

Der Landschaftsrahnmenplan des Landkreises Harburg weist das Plangebiet als
Landschaftsbildeinheit mit geringer Bedeutung aus.

In der zeichnerischen Darstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2025 fr den
Landkreis Harburg (RROP 2025) wird das Plangebiet als Vorbehaltsgebiet fir Natur und
Landschaft dargestellt. Aufgrund der geringen Gré3e des Plangebiets und der baulichen
Vorpragung des angrenzenden Siedlungsbereichs liegt jedoch keine erhebliche
Beeintrachtigung des Landschaftsgefuges vor. Die pragenden Gehdlzstrukturen ndrdlich und
ostlich des Plangebiets konnen weitgehend erhalten werden. Zudem erfolgt eine harmonische
Einbindung des Plangebiets in das Landschaftsgeflige durch die Festsetzung zuséatzlicher
Geholzstreifen.

Fazit: Es werden keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut ,Landschaft” erwartet.

7.6 Schutzguter ,,Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter*

Im Plangebiet ist derzeit keine Bodendenkmalsubstanz bekannt, es liegt auch nicht im
historischen Ortskern. GemalR § 14 NDSchG ist bei Funden von Sachen oder Spuren in der
Erde oder im Wasser, bei denen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale
sind (Bodenfunde), unverziglich die Untere Naturschutzbehérde, die Gemeinde oder ein
Beauftragter fur die archaologische Denkmalpflege dartber in Kenntnis zu setzen. Bei
Einhaltung dieser Vorgaben ist nicht mit erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut
~Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter” zu rechnen.

Fazit: Bei Beachtung der Meldepflicht gem. 8 14 NDSchG werden keine erheblichen
Auswirkungen auf die Schutzgliter ,Kulturelles Erbe und sonstige Sachgliter” erwartet.
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7.7 Eingriffsregelung

Von der Durchfihrung einer Eingriffsbilanzierung wird aufgrund der Aufstellung des
Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren gem. § 13b BauGB abgesehen. Gem. § 13b
BauGB in Verbindung mit 8 13a (2) Nr. 4 gelten die Eingriffe als vor der planerischen
Entscheidung erfolgt oder zulassig.

8. UMWELTBERICHT

Von der Durchfihrung einer Umweltprifung wird aufgrund der Aufstellung des
Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren gem. 8 13b BauGB abgesehen.

9. STADTEBAULICHE WERTE

Flachenbezeichnung Flache (m?)
Allgemeines Wohngebiet (WA) 9.261
L_davon mit Anpflanzgebot belegt (993)
Offentliche Grunflache 400
L_davon mit Anpflanzgebot belegt (100)
L_davon Flache fir die Regenwasserversickerung (300)
StraRenverkehrsflachen 1.592
Summe 11.253

10. VERFAHRENSABLAUF

In seiner Sitzung vom ................. hat der Rat der Gemeinde Halvesbostel die Aufstellung
des Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren gem. § 13b BauGB beschlossen. In seiner
Sitzungvom ................... Hat der Rat den Vorentwurf des Bebauungsplans mit Begrindung

gebilligt und die Durchfiihrung der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 (1)
BauGB sowie die frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager offentlicher
Belange gem. 8§ 4 (1) BauGB beschlossen.
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m Lemmermanns Weg West in der Gemeinde Halvesbostel

1 Aufgabenstellung

Die Gemeinde Halvesbostel plant am Lemmermanns Weg in Holvede die Umset-
zung des Bebauungsplanes Holvede - Lemmermanns Weg West. Das Planungs-
ziel ist die Entwicklung von Wohnbebauung (Allgemeines Wohngebiet - WA) mit
entsprechenden Stralenverkehrsflachen und privaten Griinflichen. Das Plange-
biet befindet sich in rdumlicher Nahe zu der SchieRanlage des Schitzenvereins
Holvede sudlich des Planvorhabens.

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans soll mit der vorliegenden schall-
technischen Untersuchung geprift werden, ob ein konfliktfreies Nebeneinander
von Wohnen und Schiefdanlage mdglich ist. Zudem soll Gberprift werden, ob
durch das jahrlich stattfindende Schitzenfest mégliche Konflikte hervorgerufen
werden kdnnen.

Sollten Konflikte ermittelt werden, sollen diese benannt und Empfehlungen zum
Schallschutz aufgezeigt werden.

Seite 4 von 22 LK 2020.050.1 LARMKONTOR GmbH
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2 Arbeitsunterlagen

Die in der Tabelle 1 aufgefiihrten Unterlagen wurden fiir die Bearbeitung der vor-

liegenden schalltechnischen Untersuchung zur Verfigung gestellt:

Tabelle 1: Bereitgestellte Unterlagen
Datei- Bereitgestellt

Art der Unterlagen

g format per von am
Eingangsdaten zu den
Nutzungszeiten und - E-Mail  |Schutzenverein Holvede 07.04.2020
Haufigkeiten der
SchielRanlage
Messung der Schief3-
anlage und Bogen- - - LARMKONTOR GmbH 22.07.2020
schieRanlage
Ortsbesichtigung - - LARMKONTOR GmbH 22.07.2020
Stadtebaulicher DWG/ . "
Entwurf PDF E-Mail Planungsbiro Patt 27.08.2020
Eingangsdaten zum R .
Parkverkehr - fernmundlich | Gemeinde Halvesbostel 2.09.2020

LARMKONTOR GmbH

LK 2020.050.1
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3 Beurteilungsgrundlagen

Die Beurteilung der Geraduscheinwirkungen durch die Schiel3larmeinwirkung er-
folgt nach der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm /1/, wel-
che den Stand der Technik bezlglich der Ermittlung und Beurteilung von Schiel3-
larm von Waffen mit Kalibern < 20 mm dokumentiert. In der TA Larm wird bei der
Beurteilung zwischen dem Tagzeitraum (6:00-22:00 Uhr) und dem Nachtzeitraum
(22:00-6:00 Uhr) unterschieden, wobei fur die Nacht die ,lauteste Nachtstunde*
(LNS) maRgebilich ist.

Gemal Abschnitt 3.2 der TA Larm (,Prifung der Einhaltung der Schutzpflicht)
setzt die Prifung der Genehmigungsvoraussetzungen fiir eine Anlage eine Prog-
nose der Gerauschimmissionen der zu beurteilenden Anlage (Zusatzbelastung)
und die Bestimmung der Vorbelastung durch die weiteren an den Immissionsorten
relevant zur Gerauschimmission beitragenden Anlagen voraus.

Die Beurteilung der von dem Schiitzenfest ausgehenden Immissionen erfolgt nach
der Niedersachsischen Freizeitlarm-Richtlinie von 2017 /2/. Danach werden Frei-
zeitanlagen wie nicht genehmigungsbedurftige gewerbliche Anlagen im Sinne der
TA Larm behandelt. Aoweichend zur TA Larm (Nr. 7.2 siehe unten) ist entspre-
chend der Sportlarmschutzverordnung - 18. BImSchV die Anzahl der Tage oder
Nachte an denen die Richtwerte fir ,seltene Ereignisse” herangezogen werden
kénnen, auf maximal 18 begrenzt. Zudem kann an Tagen vor Sonn- und Feierta-
gen auller den in § 6 NFeiertagsG genannten Feiertagen abweichend von Nr. 6.4
der TA Larm die Nachtzeit um zwei Stunden nach hinten verschoben werden, so-
fern eine 8-stiindige Nachtruhe sichergestellt werden kann.

Der Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerausche ist in der Regel
sichergestellt, wenn die Schallbelastung durch Gewerbeanlagen am mafligebli-
chen Immissionsort die Immissionsrichtwerte nach Tabelle 2 nicht Uberschreitet.

Tabelle 2: Immissionsrichtwerte nach TA Larm (Auszug)

Nutzung Immissionsrichtwerte der
TA Larm
Tag Nacht (LNS)
(6:00- 22:00 Uhr)
reine Wohngebiete 50 dB(A) 35 dB(A)
Allgemeine Wohngebiete 55 dB(A) 40 dB(A)
Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 dB(A) 45 dB(A)
Gewerbegebiete 65 dB(A) 50 dB(A)
Anmerkungen:

Die angegebenen Immissionsrichtwerte gelten gemanR Absatz 6.4 der TA Larm ,wahrend des Ta-
ges fir eine Beurteilungszeit von 16 Stunden. Maflgebend fiir die Beurteilung der Nacht ist die
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volle Nachtstunde (z.B. 1:00 bis 2:00 Uhr) mit dem héchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu
beurteilende Anlage relevant beitragt®.

e Bezugszeitraume:
- Tag, auBerhalb der Ruhezeiten

- an Werktagen: 7:00 - 20:00 Uhr

- an Sonn- und Feiertagen: 9:00 - 13:00, 15:00 - 20:00 Uhr
- Tag, innerhalb der Ruhezeiten

- an Werktagen: 6:00 - 7:00, 20:00 - 22:00 Uhr

- an Sonn- und Feiertagen: 6:00 - 9:00, 13:00 - 15:00, 20:00 - 22:00 Uhr
- Nacht (ungunstigste volle Stunde)

- an Werktagen: 22:00 - 6:00 Uhr

- an Sonn- und Feiertagen: 22:00 - 6:00 Uhr

o Einzelne Geriduschspitzen

Einzelne, kurzzeitige Gerduschspitzen dirfen die zuldssigen Immissionsrichtwerte tags um
nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) Gberschreiten.

e Seltenes Ereignis

Bei seltenen Ereignissen — (gemal Nr. 7.2 TA Larm an nicht mehr als zehn Tagen oder Nach-
ten eines Kalenderjahres und nicht mehr als jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenen-
den) betragen die Immissionsrichtwerte 70 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts.

LARMKONTOR GmbH LK 2020.050.1 Seite 7 von 22
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4 Schallpegelmessungen

4.1 Durchfiihrung der Messung

Die Schallpegelmessungen wurden am 22.07.2020 als ,gesteuerte Messungen*
gemal VDI 3745 Blatt 1:1993-05 /3/ durchgefuhrt. Bei gesteuerten Messungen
werden mit den Einzelschusspegeln am Immissionsort zugleich die zugehdérigen
Emissionsbedingungen erfasst. Einige Einflussgréfen der Emissionen sind, bezo-
gen auf die jeweilige SchielRanlage, fest vorgegeben. Hierzu gehért z.B. die Bauart
der SchielRanlage. Variabel sind hingegen die EinflussgréRen

o Waffenart- bzw. Waffentyp,
¢ Kaliber und Munitionsart,
e Standort des Schitzen und Anschlagart.

Jede Kombination und Variation fuhrt zu einer neuen Emissionssituation k, welche
gemald VDI 3745 Blatt 1:1993-05 bei den Schallpegelmessungen getrennt zu er-
fassen ist. Fir jede zu berucksichtigende Emissionssituation ist am Immissionsort
eine Stichprobe von mindestens 10 Einzelschusspegeln jeweils im Abstand von
mindestens 10 Sekunden zu erfassen.

Auf der untersuchten SchieRanlage wird ausschlie3lich mit Kleinkaliberblichsen
(.22) geschossen.

Die Beurteilung erfolgt im Anschluss anhand der gemessenen mittleren Einzel-
schusspegel Lmk und der zugehdérigen Schusszahlen, wobei der voraussehbar
maximale Schielbetrieb bei bestimmungsgemafer Nutzung zugrunde gelegt wird.

4.2 Messort

Die Durchfuhrung der Schallpegelmessungen erfolgte am Messpunkt MP1 an der
sudlichen Grundstiicksgrenze der nérdlich gelegenen Bebauungsflache in einer
Hohe von 2 m Uber Gelédnde (P Abbildung 1, Anlage 1).

SchieBbahnen

Abbildung 1:  Lage des Messpunkts zur Erfassung der SchieBlarmeinwirkungen
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4.3 Witterung

Zum Zeitpunkt der Messungen herrschte Windstille. Die AuBentemperatur lag bei
etwa 22°C, Niederschlage traten wahrend der Messungen nicht auf. Die Luftfeuch-
tigkeit lag bei 44 % und der Luftdruck bei 1.021 hPA.

4.4 Messgerate

Bei den Schallpegelmessungen wurden die nachstehend aufgefiihrten Messgerate
eingesetzt.

Messstation MP 1:
e Schallpegelmesser: 01dB-Metravib DUO, SN 10529

Mikrofon (intern): Typ 40CD, SN 292333
o Vorverstarker (extern): Typ PRE22, SN 1610778
Mikrofon (extern): Typ 40CD, SN 331946
e Kalibrator: 01dB-Stell, Typ CAL21, SN 34323947

Der Schallpegelmesser und der Kalibrator wurden in 02/2020 durch ein DAKkS
zertifiziertes Kalibrierlaboratorium riickgefuihrt und besitzen gultige Eichungen bis
12/2022.

Vor den Messungen wurden beide Messanordnungen kalibriert. Nach den Mes-
sungen wurde bei beiden Messanordnungen die Kalibrierung tGberprift.

4.5 Messergebnisse

Die folgende Tabelle 3 zeigt die fur die unterschiedlichen Emissionssituationen k
gemessenen Einzelschusspegel und die daraus berechneten mittleren, minimalen
und maximalen Einzelschusspegel (Lmk) am Messpunkt MP 1.

Tabelle 3 Gemessene Einzelschusspegel am Messpunkt MP 1

Einzelschusspegel fiir die geschossenen Waffen in dB(A)
Schuss Nr. Bahn 1 Bahn 5 Bahn 8

1 55,7 46,8 66,1
2 50,2 50,4 60,5
3 54,4 56,3 61,6
4 493 48,2 65,5
5 54,3 47,8 65

6 53,9 51,9 63,3
7 55,7 52,8 61,8
8 53,1 50,4 62,5
9 54,9 49,5 63

LARMKONTOR GmbH LK 2020.050.1 Seite 9 von 22
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Einzelschusspegel fiir die geschossenen Waffen in dB(A)
Schuss Nr. Bahn 1 Bahn 5 Bahn 8
10 49,8 58,5
11 48,3
12 49,9
13 494
Lmin 493 46,8 58,5
L max 55,7 56,3 66,1
R 6,4 9,5 7,6
Lm1 54,0 50,9 63,3
Lm (gesamt) 59 dB(A)
Erlduterungen:
Lmin minimaler messtechnisch erfasster Einzelschusspegel
Lmax maximaler messtechnisch erfasster Einzelschusspegel
R Spannweite der Einzelschusspegel (Lmax — Lmin)
Lm1 mittlerer Einzelschusspegel der Bahn
Lm (gesamt) mittlerer Einzelschusspegel der Anlage

Des Weiteren findet neben dem Kleinkaliberschiel3en am Montag, Mittwoch und
Freitag Bogenschiel3en statt. Das Training findet im Sommer im Freien statt. Wie
die Schallpegelmessung zum Bogenschiel3en ergeben hat, sind die Immissionen
am Messort nicht wahrnehmbar und damit zu vernachlassigen.

4.6 Berechnung der Gerauschimmissionen

Das Verfahren zur Berechnung der Beurteilungspegel fir Schieldgerauschimmis-
sionen wird in der VDI 3745 Blatt 1:1993-05 /3/ beschrieben. Bei gesteuerten
Messungen berechnet sich der Beurteilungspegel nach den folgenden Gleichun-
gen fur Werktage (1), Sonn- und Feiertage (2) und fur die ungiinstigste Nacht-
stunde (3) aus den Einzelschusspegeln Lk .

T & 0,17,
L,=10lg FZ(NL,(+4NM)10 " |dB+Z,

r K=1

M
=101g {TLZMVM 10! } dB+Z,
K=1

M
L, =10lg [iz 4N,, 10" } dB+Z,

N K=l
Dabei bezeichnet

Lw Beurteilungspegel fur Werktage, in dB(A)

(1)

(2)

3)
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Lrs

Lo
7=0,125s
T,=16 h
Tw=1h
K

M
N1k

N>k

N3«

Nk

Lm,k
Z=16 dB

Beurteilungspegel fur Sonntage, in dB(A)

Beurteilungspegel fur die lauteste Nachtstunde, in dB(A)

Angesetzte Dauer eines Einzelschusses

Beurteilungszeit als gesamte Tageszeit (6:00 — 22:00 Uhr)
Beurteilungszeit fir die ungiinstigste Stunde nachts (22:00 — 6:00 Uhr)

Emissionssituation, unterschieden nach Waffenart und -typ, Kaliber, Muni-
tionsart, Standort des Schiitzen und Anschlagart

Anzahl der Emissionssituationen

Schusszahl fur die Emissionssituation k in der Tageskernzeit (7:00 —
19:00 Uhr)

Schusszahl fur die Emissionssituation k in den Ruhezeiten werktags
(6:00 = 7:00 Uhr, 19:00 — 22:00 Uhr)

Schusszahl fur die Emissionssituation k sonn- und feiertags (6:00 —
22:00 Uhr)

Schusszahl fur die Emissionssituation k wahrend der ungunstigsten Stun-
de in der Nachtzeit (22:00 — 6:00 Uhr)

Mittlerer Einzelschusspegel fur die Emissionssituation k, in dB
Impulszuschlag

Dem Pegel eines Einzelschussereignisses wird eine Dauer von 7= 0,125 s ent-
sprechend der Zeitbewertung ‘fast’ zugeordnet. Es ist zudem ein Impulszuschlag
von Z;= 16 dB zu vergeben, welcher sich aus dem Taktmaximalpegelverfahren bei
einer Taktzeit von 5 s ohne eine Beriicksichtigung einer Taktdoppelbelegung
durch mehrere Schisse ergibt.

In diesem Zusammenhang ist gemafl TA Larm /1/ (A.1.6 ’Ermittlung von Schiel3-
geraduschimmissionen’) zu beachten, dass...

abweichend von VDI 3745 Blatt 1 die Immissionsrichtwerte, Beurteilungszeiten
und der Zuschlag fur Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit nach Nummer
6 TA Larm gelten

erganzend zu VDI 3745 Blatt 1 die Kriterien fur einzelne kurzzeitige Ge-
rauschspitzen nach Nummer 6 auf die Einzelschusspegel nach Abschnitt 4.4
der VDI-Richtlinie anzuwenden sind und

die meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2:1999-10 /4/ Gleichung (6)
zu berucksichtigen ist.

LARMKONTOR GmbH LK 2020.050.1 Seite 11 von 22
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5 Berechnungsgrundlagen

Die Berechnung der Immissionen wurde nach der TA Larm — ,Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Larm“ /1/ in Verbindung mit der DIN ISO 9613-2 ,Damp-
fung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien /4/ unter Beriicksichtigung einer
Mitwind-Wetterlage durchgefihrt.

Der Untersuchungsraum und die fur die schalltechnischen Berechnungen mafR-
gebliche Nachbarschaft wurden in einem 3-dimensionalen Modell digital erfasst.
Hierbei wurden zudem die vorhandenen Baukdrper, die abschirmend oder reflek-
tierend wirken, sowie das Gelédnde und die Schallemittenten in Lage und Hoéhe
aufgenommen (vgl. Anlage 1).

Alle Berechnungen wurden mit dem Programm SoundPLANnNoise, Version 8.2, der
SoundPlan GmbH durchgefuhrt.
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6 Eingangsdaten

Fr die Modellierung des Schiel3standes (Kleinkaliber und BogenschieRen) wur-
den die Ergebnisse einer Messung des Schiel3larms sowie Angaben des Schiit-
zenvereins und der auftraggebenden Stelle zu Grunde gelegt. Die Eingangs- und
Emissionsdaten werden nachfolgend ausfihrlich erlautert. Die Lage der einzelnen
Schallquellen ist in Anlage 1 dargestellit.

Fir den Trainingsbetrieb des Schie3standes ist von folgenden relevanten Schall-
quellen auszugehen:

e Schiel3stand
e Parkplatz

Im Umfeld der Planung befinden sich neben der Schiel3anlage keine weiteren
Gewerbebetriebe die auf die Planbebauung einwirken kénnten.

Das Schitzenhaus wird nach Angaben des Schiitzenvereins 15 bis 20 mal im Jahr
fur Feierlichkeiten vermietet. Da die Feierlichkeiten nach Angaben der Gemeinde
Halvesbostel im Geb&aude stattfinden und die Entfernung zum Plangebiet mit etwa
100 m recht hoch ist, werden die schalltechnischen Auswirkungen als vernachlas-
sigbar eingeschatzt und nicht weiter untersucht. AuBerhalb des Geb&udes findet
alljahrlich das Schitzenfest Uber zwei Tage statt. Die nachtlichen Auswirkungen
des Schutzenfestes werden in der vorliegenden Untersuchung pauschal begutach-
tet und entsprechend der TA Larm als seltenes Ereignis beurteilt.

6.1 SchieRanlage

Nach Angaben des Schitzenvereins wird auf der untersuchten Schiel3anlage aus-
schliel3lich mit Kleinkaliberblichsen geschossen. Die hauptsachlichen Trainings-
zeiten sind montags von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr und sonntags von 9:00 Uhr bis
13:00 Uhr. In diesen Zeiten werden von etwa 40 Schiitzen jeweils 50 Schuss ab-
gegeben, was einer Gesamtanzahl von 2.000 Schiissen wahrend der Trainings-
zeiten entspricht.

Die Abschusspunkte der einzelnen Schiebahnen wurden zusammengefasst als
Flachenschallquelle beriicksichtigt. Die GroRe der Flachenschallquelle fir den
Schiellstand betragt ca. 29 m2. Im Ausbreitungsmodell wurden die Ergebnisse der
Messung (Mittelungspegel — 59 dB(A) fiir einen Schuss, was auf eine Stunde be-
zogen 30,4 dB(A) entspricht und Spitzenpegel — 66 dB(A)) durch die Parametrie-
rung der Flachenschallquelle reproduziert.

Demzufolge ergibt sich fur die Flache der Abschusspunkte ein stundenbezogener
Schallleistungspegel von Lwatih = 84 dB(A) fur einen Schuss. Die einzelne lauteste
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Gerauschspitze wurde mit 121,8 dB(A) berechnet. In Tabelle 4 sind die Emissi-
onsdaten der SchielRanlage aufgefihrt.

Der Schallemissionsansatz wurde iber den gesamten Trainingszeitraum ange-
setzt.

Tabelle 4: Emissionsdaten SchieBanlage

N . Anzahl Lwa,1h
Quelle Einwirkzeit Schiisse dB(A)
SchieRanlage | 18:00-22:00
(Montag) Uhr 2.000 84
SchieRanlage | 9:00-13:00
(Sonntag) Uhr 2.000 84

Erlduterungen:
Lwatn:  stundenbezogener Schallleistungspegel fur einen Schuss

6.2 Parkplatz

Ostlich der SchieRanlage befindet sich der Parkplatz mit 40 Pkw-Stellplatzen. Die
Zu- und Abfahrt des Parkplatzes erfolgt ilber den Lemmermanns Weg.

Nach Angaben der Gemeinde ist der Parkplatz wahrend der Schief3zeiten mit bis
zu 15 Pkw belegt. Der Uberwiegende Teil der Schutzen kommt mit dem Fahrrad
oder zu FuB3. Die Pkw-Bewegungen orientieren sich am Beginn und dem Ende des
Trainingsbetriebes, sodass montags 15 Fahrten vor 18:00 Uhr und 15 Fahrten
nach 22:00 Uhr und sonntags 15 Fahrten vor 9:00 Uhr und 15 Fahrten nach 13:00
Uhr in Ansatz gebracht wurden. Es ist somit pro Training von 30 Pkw-Fahrten
auszugehen.

Die Fahrgassen des Parkplatzes sind mit Pflaster Fugen > 3mm versehen. Zur
Berechnung der Gerauschemissionen wurde gemaf der Vorgaben der Parkplatz-
larmstudie (PLS 2007) /5/ ein Besucher-/Mitarbeiter-Parkplatz bertcksichtigt. Da-
bei wird der Parkplatz mit einem Zuschlag fir die Parkplatzart Kea von 0 dB, einem
Zuschlag fur die Impulshaltigkeit Ki von 4 dB, einem Zuschlag fir den Durchfahr-
und Parksuchverkehr in den Fahrgassen von Ko 3,7 dB und einem Zuschlag fur
die StralBenoberflache Kstro von 1 dB bertcksichtigt.

Bei der Modellierung des Parkplatzes wurde das zusammengefasste Verfahren
gemal den Vorgaben der Parkplatzlarmstudie PLS 2007 gewahilt.

Demnach lasst sich der flaichenbezogene Schallleistungspegel (Lw" pro m?) wie
folgt berechnen:

Ly =Lyo+Kps+ Ki+ Kp + Kgpro + 10 X log(B / N)

Dabei bedeuten:

Lwo = Grundwert fir einen Parkvorgang

Kpa = Zuschlag fur die Parkplatzart
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Ki = Zuschlag fur die Impulshaltigkeit

Kb = Zuschlag fur die Fahrgassen

Kstro = Zuschlag fur die Strafienoberflache

B = BezugsgréRe, hier Anzahl der Stellplatze
f = Stellplatze / Einheit der Bezugsgrée

Fur das Turenschlagen auf den Parkplatzstellplatzen wurde ein Spitzenpegel von
100 dB(A) angesetzt.

Die Emissionen des Parkplatzes sind in Tabelle 5 fir das Training am Montag und
in Tabelle 6 fur das Training am Sonntag aufgelistet. Die Lage des Parkplatzes ist
in Anlage 1 dargestellt.

Tabelle 5: Emissionsdaten Parkplatz Montag

Bewegungen | Einwirk- .
Bewegungen| , . Anzahl ] Oberflache
Quelle gesamt Zeitraum Stellplatze (pro Stellpl. -zelt Fahrgassen
und h) inh
15 TOO{_]?,?:OO 0,029 13 Pflaster mit
Parkplatz 40
Fugen > 3mm
15 LNS 0,375 1
Erlduterungen:
LNS lauteste Nachtstunde (22:00-23:00 Uhr)
Tabelle 6: Emissionsdaten Parkplatz Sonntag
Bewegungen Anzahl CENTEIER | [HIis Oberflache
Quelle Zeitraum - (pro Stellpl. zeit
gesamt Stellplitze . Fahrgassen
und h) inh
15 RZ 6:00- 0,125 3
9:00 Uhr Pflaster mit
Parkplatz 40
5 |RZ1300- 0188 ,  [ugen>3mm
15:00 Uhr ’

Erldauterungen:

RZ

Ruhezeit

LARMKONTOR GmbH
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6.3 Schiitzenfest

Fur die nachtliche Begutachtung der schalltechnischen Auswirkungen des alljahrig
stattfindenden Schitzenfestes wurde das Basismodell fir die Ausbreitungsbe-
rechnungen um eine Flachenschallquelle erganzt. Die Flachenschallquelle er-
streckt sich Uber das Gelande des Schiutzenvereins und weist bei einer Héhe von
2 m eine GroRe von etwa 5.400 m? auf.

Die VDI 3770:2012-09 /6/ gibt auf Basis von Referenzmessungen fur die pauscha-
le Betrachtung von Volksfesten flachenbezogene Schallleistungspegel an. Da es
sich gemaf Auftraggeber im vorliegenden Fall um ein kleines Schitzenfest han-
delt, wurde als Ansatz Volksfestbetrieb mit verringerter Emission gewahlt. Dem-
nach ist fur die gesamte Volksfestflache ein flaichenbezogener Schallleistungspe-
gel pro m? von 73 dB(A) anzusetzen. Der Ansatz wurde fir eine ganze Nachtstun-
de im Schallausbreitungsmodell angesetzt.
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7 Berechnungsergebnisse und Bewertung
7.1 Beurteilungspegel

Die Beurteilungspegel der Gerauscheinwirkung durch die Schiel3anlage bzw. das
Schitzenfest wurden anhand von Schallimmissionsrasterkarten in einer Berech-

nungshdhe von 2,8 m Uber Gelande im Plangebiet dargestellt. Die Plangebaude-
kérper wurden bei der Ausbreitungsberechnung nicht mit berticksichtigt jedoch in
den Anlagen mit abgebildet.

Wochentaq Tagzeitraum (vgl. Anlage 2a)

Die Berechnung zeigt, dass im Tagzeitraum zwischen 6:00 und 22:00 Uhr im ge-
samten Plangebiet Beurteilungspegel zu erwarten sind, welche die Immissions-
richtwerte der TA Larm fir Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) einhalten (vgl.
hell- und dunkelgriine sowie hellblaue Darstellung in Anlage 2a). Auf den westli-
chen Flachen des Plangebietes werden Beurteilungspegel zwischen 45 dB(A) und
53 dB(A) berechnet. Auf den &stlichen Teilbereichen des Plangebietes wird der
Immissionsrichtwert noch deutlicher unterschritten.

Wochentaq lauteste Nachtstunde (vqgl. Anlage 2b)

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass innerhalb der lautesten Nachtstunde
von 22:00 bis 23:00 Uhr im gesamten Plangebiet die Immissionsrichtwerte der
TA Larm fur Allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) eingehalten werden. Es
werden durchgangig Beurteilungspegel < 35 dB(A) berechnet.

Sonntaq Tagzeitraum (vqgl. Anlage 3)

Die Berechnung zeigt, dass im Tagzeitraum sonntags zwischen 6:00 und

22:00 Uhr im gesamten Plangebiet Beurteilungspegel zu erwarten sind, welche die
Immissionsrichtwerte der TA Larm fur Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) ein-
halten (vgl. hellgriine und hellblaue Darstellung in Anlage 3). Auf den westlichen
Flachen des Plangebietes werden Beurteilungspegel zwischen 45 dB(A) und

49 dB(A) berechnet. Auf den dstlichen Teilbereichen des Plangebietes wird der
Immissionsrichtwert noch deutlicher eingehalten.

Schiitzenfest lauteste Nachtstunde — seltenes Ereignis (vgl. Anlage 4)

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass innerhalb der lautesten Nachtstunde
im gesamten Plangebiet der Immissionsrichtwert der TA Larm fir Allgemeine
Wohngebiete bei seltenen Ereignissen von 55 dB(A) eingehalten wird. Es wer-
den Beurteilungspegel von 45 dB(A) bis 55 dB(A) berechnet (vgl. orange und
rote Darstellung in Anlage 4).
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7.2 Kurzzeitige Gerduschspitzen

Gemal der Regelungen der TA Larm /1/ sind auch kurzzeitige Gerauschspitzen in
die Untersuchungen des gewerblichen Larms mit einzustellen. Die mal3geblichen
Spitzenpegel werden weder tags noch in der lautesten Nachtstunde tUberschritten.

Im Tagzeitraum werden am sidlichen Rand des Plangebietes Spitzenpegel von
bis zu 67 dB(A) ermittelt. Der maRgebliche Spitzenpegel von 85 dB(A) fur Allge-
meine Wohngebiete wird somit um 18 dB unterschritten und das Spitzenpegel-
Kriterium somit sicher eingehalten. Im studéstlichen Bereich des Plangebietes
kommt es durch das nachtliche Turenschlagen ebenfalls zu keinen Konflikten. Hier
sind Spitzenpegel von bis zu 48 dB(A) zu erwarten. In der lautesten Nachtstunde
wird das Spitzenpegel-Kriterium der TA Larm entsprechend um mindestens 12 dB
unterschritten.
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8 Qualitit der Prognose

Die Eingangsdaten, bezogen auf die Art und Anzahl der Schallquellen und schall-
technisch relevanten Vorgange fir diese Untersuchung, entstammen den Anga-
ben des Betreibers und stellen Maximalwerte dar. Die Schallemissionen bilden
einen Ansatz zur sicheren Seite, da flr die Immissionsprognose diejenigen (tech-
nisch mdglichen) Eingangsdaten zu Grunde gelegt wurden, die zu dem héchsten
Beurteilungspegel fuhren.

Die verwendeten Schallleistungspegel sind der aktuellen wissenschaftlichen Lite-
ratur entnommen und resultieren aus vor Ort durchgefuhrten Messungen. Die
Ausbreitungsrechnung folgt dem Stand der Technik entsprechend der DIN ISO
9613-2:1999-10 ,Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien® /4/ und
birgt die dort genannte Genauigkeit. Dabei wurden alle baulichen Gegebenheiten,
die nach DIN ISO 9613-2:1999-10 einen relevanten Einfluss auf die Schallausbrei-
tung haben kénnen, berticksichtigt.

Aus den Eingangsdaten sowie aufgrund der angewendeten Berechnungsverfah-
ren enthalt die Gerauschimmissionsprognose dieser schalltechnischen Untersu-
chung somit eine begriindete Kausalitat und Vorhersagbarkeit.

LARMKONTOR GmbH LK 2020.050.1 Seite 19 von 22



- Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Holvede -

m Lemmermanns Weg West in der Gemeinde Halvesbostel

9 Fazit und Empfehlungen

Die Berechnungsergebnisse zu den schalltechnischen Auswirkungen der Schiel3-
anlage im Trainingsbetrieb zeigen sowohl montags als auch sonntags im Tagzeit-
raum keine Konfliktlage auf. Die Richtwerte der TA Larm /1/ fur Aligemeine Wohn-
gebiete werden in den berechneten Szenarien eingehalten.

Auch in der lautesten Nachtstunde wurden keine Uberschreitungen der Immissi-
onsrichtwerte der TA Larm fur Allgemeine Wohngebiete festgestellt.

Zudem sind durch den SchieRbetrieb keine Konflikte durch kurzzeitige Gerausch-
spitzen zu erwarten. Die mafigeblichen Spitzenpegel werden sowohl tags als auch
in der lautesten Nachtstunde unterschritten.

Durch das jahrlich stattfindende Schitzenfest werden ebenfalls keine Beurtei-
lungspegel berechnet, die iber dem maldgeblichen Richtwert fir seltene Ereignis-
se von 55 dB(A) nachts liegen.

Hamburg, 02.12.2020

i.V. Felix Neumann i.V. Frank Heidebrunn
LARMKONTOR GmbH LARMKONTOR GmbH
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10 Anlagenverzeichnis

Anlage 1: Lageplan

Anlage 2a: Schallimmissionsplan Montag Tagzeitraum

Anlage 2b: Schallimmissionsplan Montag lauteste Nachtstunde
Anlage 3: Schallimmissionsplan Sonntag Tagzeitraum

Anlage 4: Schallimmissionsplan Schitzenfest lauteste Nachtstunde
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11 Quellenverzeichnis

1l

12/

13/

14/

151

16/

Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen
Larm - TA Larm)

vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998, S. 503), geandert durch Verwal-
tungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5)

Freizeitlarm-Richtlinie.

Niedersachsen Gem. RdErl. d. MU, d. MI, d. ML, d. MS u. d. MW vom
20.11.2017, Nds. MBI. 2017 Nr. 46, S. 1550

VDI 3745 Blatt 1:1993-05 - Beurteilung von SchieBgerauschimmissio-
nen

Mai 1993, zu beziehen Uber Beuth Verlag GmbH

DIN ISO 9613-2:1999-10 - Akustik - Didmpfung des Schalls bei der Aus-
breitung im Freien - Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren
Oktober 1999, zu beziehen Uiber Beuth Verlag GmbH

Parkplatzlarmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schallemis-
sionen aus Parkplatzen, Autohéfen und Omnibusbahnhéfen sowie von
Parkhausern und Tiefgaragen,

Bayerisches Landesamt fur Umweltschutz, 6. Gberarbeitete Auflage, August
2007

VDI-Richtlinie 3770 -,Emissionskennwerte technischer Schallquellen
Sport- und Freizeitanlagen“ vom September 2012,
zu beziehen Uber Beuth Verlag GmbH
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